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Abstract of EP1 108932 

The flap valve has an actuator with a movable 
support (1) fixed to a control rod (2) with two 
sections (3,3') forming a rotor to transfer the 
compression loads to the valve. The actuator has 
a second section transferring traction forces 
during opening of the valve. The actuator 
movable support can be a flap of the flap valve. 
The sections for force transfer can be pairs of 
surfaces (A, A'; B, B') with contact faces (C,D) 
slightly smaller than the size of the control rod. 
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Description 

Objet de I'lnventlon 

[0001 ] La presente invention se rapporte a une vanne 
comprenant un dispositif d'actionnement sous la forme 
d'un support mobile solidaire d'une tige de commande, 
telle qu'une vanne a clapet. 

Etat de la technique 

[0002] Les vannes a clapet sont bien connues, et sont 
essentiellement constitutes d'un clapet mobile dans le 
corps de la vanne et solidaire d'une tige de commande, 
qui se ferme lors d'un effort de compression sur le clapet 
et s'ouvre lors d'un effort de traction sur ce meme clapet. 
[0003] Afin d'assurer une bonne etancheite de ladite 
vanne lors de la fermeture, il etait deja connu de propo- 
ser un systeme de rotule qui permet la repartition uni- 
forme de la pression exercee par la tige de commande 
sur toute la surface de contact dudit clapet. Ceci permet 
de s'affranchir d'un defaut eventuel d'alignement et/ou 
de perpendicularity de {'effort de compression par rap- 
port audit clapet. 

[0004] Cette rotule est habituellement presentee sous 
la forme d'un menisque spherique qui s'appuie sur une 
surface plane ou conique du clapet mobile. La tige est 
dans ce cas solidaire de ladite rotule. 
[0005] Neanmoins, en cas d'un effort de traction sur 
ladite tige de commande pour ouvrir la vanne, eventuel- 
lement effectue par compensation hydraulique ou autre, 
la repartition des forces sur la surface du clapet est sou- 
vent tributaire de la precision d'alignement du dispositif 
de retenue qui solidarise la tige au clapet. On observe 
de ce fait que souvent, I'effort de traction n'est plus cen- 
tre. 

[0006] Le document US-A-4 1 85 659 decrit un robinet 
melangeur a manche unique. Ce robinet comprend une 
valve a deux plateaux, Tun mobile et I'autre f|xe, lesdits 
plateaux etant disposes de facon a ce que leur surface 
de contact soit dans une direction parallele a I'axe du 
corps du robinet. Le plateau mobile est susceptible de 
se deplacer et de pivoter autour d'un pivot deplacable 
parallelement a I'axe du robinet. Les elements de la val- 
ve sont contenus dans un manchon ressemblant a une 
cartouche. 

[0007] Le document US-A-3 883 1 1 1 decrit une valve 
du type clapet a retenue en forme de cuvette et montee 
sur un bras par un joint a rotule et a genouillere. Le bras 
est fix6 a une tige qui petit etre actionnee manuellement 
pour Pouverture et la fermeture de la valve a retenue. 
Lorsqu'elle est en position fermee, la valve a retenue 
peut pivoter librement dans un sens jusqu'a atteindre sa 
position d'ouverture et un bras indicateur precise a tout 
moment la position de la valve a clapet. Lorsque la valve 
est ouverte et qu'un fluide s'ecoule dans le canal d'ecou- 
lement de la valve, une ailette situee dans la partie in- 
f erieure de la valve a clapet empeche toute rotation libre 
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du clapet autour du joint a rotule et a genouillere qui le 
relie au bras. 

[0008] Le document US-A-4 738 281 decrit une valve 
de melange pour melanger deux fluides, destinee en 

s particulier au domaine des sanitaires pour melanger de 
I'eau chaude et de i'eau froide. Cette valve comprend 
deux plateaux en ceramique, Tun fixe, I'autre mobile, 
ces plateaux etant montes a I'interieur d'un corps qui 
abrite egalement un levier a bille couple au plateau mo- 

w bile par une projection decentree, la forme du plateau 
mobile qui n'a pas de trou, est approximativement celle 
d'un trapeze avec des extremites anondies. 
[0009] Le document US-A-4 887 642 decrit une valve 
de melange a manche unique pour melanger de I'eau 

15 chaude et de I'eau froide dans certaines proportions et 
selon un certain debit. Ladite valve comprend deux dis- 
ques, I'un de ces disques etant capable a la fois de tour- 
ner contre I'autre disque et de se deplacer transversa- 
lement par rapport a lui. Le disque mobile est couple par 

20 un joint a rotule a un manche apte a tourner et a s'incli- 
ner. L'axe de rotation du disque mobile et du manche a 
travers le joint a rotule pendant la rotation dudit disque 
mobile, et I'axe d'inclinaison dudit manche par rapport 
audit disque mobile au niveau du joint a rotule pendant 

25 le mouvement transversal dudit disque mobile, sont tels 
qu'essentiellement toutes les forces exercees par le 
manche sur ledit joint a rotule sont radiales par rapport 
audit joint plutot que longitudinales le long de I'axe de 
la valve, ce qui diminue les forces de friction entre les 

30 disques de la valve et diminue le risque de les endom- 
mager. 

[0010] Le document DE-A- 19397 11 donne un autre 
exemple d'un m6langeur a manche unique pour obtenir 
de I'eau chaude, froide ou un melange des deux. 

35 

Buts de I'lnventlon 

[001 1 ] La presente invention vise a remedier a ce pro- 
bleme de manque de centrage lors de I'application des 
40 forces aussi bien a la fermeture qu'a. I'ouverture de la 
vanne. 

[001 2] La presente invention vise a proposer une so- 
lution qui permet d'accroTtre les tolerances d'usinage 
des differentes pieces constituant la vanne a clapet. 

45 

Prlnclpaux elements caracterlstlques de I'lnventlon 

[001 3] La presente invention se rapporte a une vanne 
comprenant un dispositif d'actionnement sous la forme 

50 d'un support mobile solidaire d'une tige de commande 
et un element presentant des premiers moyens jouant 
le rdle de rotule de repartition des efforts de compres- 
sion lors de la fermeture de la vanne, caracterisee en 
ce que ledit dispositif d'actionnement comprend un ele- 

55 merit presentant des seconds moyens jouant le role de 
rotule de repartition des efforts de traction lors de 
I'ouverture de la vanne. 

[001 4] Dans ce dispositif d'actionnement de la vanne, 
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I'element presentant les premiers moyens jouant le rote 
de rotule et ('element presentant les seconds moyens 
jouant le role de rotule peuvent etre distincts ou corres- 
pondre au meme element. 

[001 5] De preference, le support mobile est un clapet 
d'une vanne a clapet. 

[0016] Plusieurs alternatives existent pour les 
moyens qui jouent de role de rotule de repartition des 
efforts. II s'agit en general de proposer deux surfaces 
qui presentent une surface de contact aussi petite que 
possible. II s'agit par exemple d'une surface convexe et 
de preference spherique tangente a un plan, de deux 
surfaces cylindriques presentant des axes non paralle- 
ls et ayant de ce fait un seul point de contact ou d'une 
surface conique perpendiculaire a un plan. 
[001 7] II est souhaitable que la surface de contact ou 
s'appliquent les efforts de traction ou de compression 
soit nettement inferieure a la section de la tige de com- 
mande. 

[0018] De maniere particulierement avantageuse, il 
est recommande de placer le centre des surfaces de 
contact sur I'axe de symetrie de la tige de commande. 
Plus particulierement, dans le cas de surfaces conve- 
xes, on dispose les centres de courbure sur I'axe de la 
tige de commande. 

[001 9] Selon une forme preferee d'execution, les pre- 
miers moyens sont constitues par une surface spheri- 
que ayant son centre de courbure oppose au support 
mobile et s'appuyant sur une surface plane, tandis que 
les seconds moyens sont egalement constitues par une 
surface spherique mais ayant son centre de courbure 
dirige vers le support mobile et s'appuyant sur une autre 
surface plane. 

[0020] Selon une autre forme preferee d'execution, 
les seconds moyens peuvent etre constitues par une 
surface conique, eventuellement terminee par une fai- 
ble plature, ayant egalement son centre de courbure di- 
rige vers le support mobile et s'appuyant sur une surface 
plane. 

Breve description des desslns 

[0021 ] Les figures 1 et 2 representent respectivement 
une vue en coupe longitudinale et une section selon le 
plan C-C* d'une vanne a clapet selon la presente inven- 
tion. 

Description d'une forme d'execution preferee de 
rinvention 

[0022] Les figures 1 et 2 representent une forme 
d'execution particulierement preferee d'une vanne a 
clapet comprenant les caracteristiques principles de la 
presente invention. 

[0023] Dans cette forme preferee d'execution de I'in- 
vention, la vanne est une vanne a clapet. Le clapet cons- 
titue le support mobile 1 du dispositif d'actionnement et 
est solidaire d'une tige de commande 2. Le dispositif 



d'actionnement comprend en outre un premier element 
3* et un deuxieme element 3". Le premier element 3' 
comporte une premiere surface convexe A qui, asso- 
ciee a la surface plane A' sur laquelle elle s'appuie, per- 

5 met de jouer le role d'une rotule de repartition des efforts 
de compression lors de la fermeture de la vanne. La sur- 
face A est une surface spherique dont le centre de cour- 
bure est oppose au support mobile 1 . La surface de con- 
tact D entre A et A" ou s'appliquent les efforts de com- 

io pression est nettement inferieure a la section de la tige 
de commande 2 et son centre est dispose sur I'axe de 
symetrie S de la tige de commande 2. 
[0024] Le deuxieme element 3" comporte une deuxie- 
me surface convexe B qui, associee a la surface plane 

is B' sur laquelle elle s'appuie, permet de jouer le role 
d'une rotule de repartition des efforts de traction lors de 
I'ouverture de la vanne. Cette surface B est dans I'exem- 
ple considere une surface conique tronquee presentant 
une faible plature opposee au support mobile 1 . La sur- 

20 face de contact E entre B et B' ou s'appliquent les efforts 
de traction est nettement inferieure a la section de la 
tige de commande 2 et son centre est dispose sur I'axe 
de symetrie S de la tige de commande 2. Dans cette 
forme d'execution preferee de I'invention, les elements 

25 3* et 3" constituent un seul dispositif. 

[0025] Grace a ce dispositif d'actionnement de la van- 
ne a double rotule, les forces de traction et de compres- 
sion sont done transmises sur I'axe de symetrie de la 
tige de commande et non pas sur la peripherie de I'axe 

30 comme dans les cas classiques. Ceci permet de s'af- 
franchir d'un defaut eventuel d'alignement des differen- 
tes pieces du systeme et/ou d'un defaut eventuel de per- 
pendicularity de I'effort de compression et de traction 
par rapport audit clapet, lors de la fermeture de la vanne 

35 et de son ouverture respectivement. On a ainsi un con- 
trole plus sur du fonctionnement de la vanne et done un 
meilleur controle sur I'ecoulement du fluide. 



^o Revendications 

1. Vanne comprenant un dispositif d'actionnement 
sous la forme d'un support mobile (1) solidaire 
d'une tige de commande (2) associee a des pre- 

45 miers moyens (3') jouant le role de rotule de repar- 
tition des efforts de compression lors de la ferme- 
ture de la vanne, et a des seconds moyens (3") 
jouant le role de rotule de repartition des efforts de 
traction lors de I'ouverture de la vanne, caracteYi- 

50 see en ce que les premiers moyens jouant le role 
de rotule de repartition des efforts de compression 
et les seconds moyens jouant le r6le de rotule de 
repartition des efforts de traction sont disposes sur 
un meme element (3). 

55 

2. Vanne selon la revendication 1 , caracterisee en ce 
que les premiers moyens sont constitues par deux 
surfaces (A et A') presentant une surface de contact 
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(D) tandis que les seconds moyens sont constitues 
par deux autres surfaces (B et B') presentant ega- 
lement une surface de contact (E), les surfaces de 
contact (D et E) etant nettement inferieures a la sec- 
tion de la tige de commande (2). 

3. Vanne selon la revendication 1 ou 2, caracterisee 
en ce que les centres desdites surfaces de contact 
(D,E) sont disposes sur I'axe de symetrie (S) de la 
tige de commande (2). 

4. Vanne selon la revendication 2 ou 3, caracterisee 
en ce que les premiers moyens se presentent es- 
sentiellement sous la forme d'une surface spheri- 
que (A) ayant son centre de courbure oppose au 
support mobile (1) et s'appuyant sur une surface 
plane (A 1 ) tandis que les seconds moyens se pre- 
sentent essentiellement sous la forme d'une surfa- 
ce spherique (B) ayant son centre de courbure di- 
rige vers le support mobile (1 ) et s'appuyant sur une 
autre surface plane (B 1 ). 

5. Vanne selon la revendication 2 ou 3, caracterisee 
en ce que les premiers moyens se presentent es- 
sentiellement sous la forme d'une surface spheri- 
que (A) ayant son centre de courbure oppose au 
support mobile (1) et s'appuyant sur une surface 
plane (A') tandis que les seconds moyens se pre- 
sentent essentiellement sous la forme d'une partie 
conique tronquee (B) terminee par une faible platu- 
re se trouvant a I'oppose du support mobile (1) et 
s'appuyant sur une autre surface plane (B'). 

6. Vanne selon la revendication 2 ou 3, caracterisee 
en que les premiers moyens et/ou les seconds 
moyens se presentent essentiellement sous la for- 
me d'une surface cylindrique s'appuyant sur une 
autre surface cylindrique d'axe non parallele a la 
premiere surface. 

7. Vanne selon la revendication 1 , caracterisee en ce 
que ledit support mobile (1 ) est un clapet d'une van- 
ne a clapet. 



Claims 

1 . Valve comprising an activation device in the form of 
a mobile support (1) attached to a control rod (2) 
associated to first means (3') acting as a distribution 
joint for the compression stresses while the valve is 
closed, and to second means (3") acting as a dis- 
tribution joint for the traction stresses when the gate 
is opened, characterised In that the first means 
acting as a distribution joint for the compression 
stresses and the second means acting as a distri- 
bution joint for the traction stresses are located on 
a same element (3). 



2. Valve according to Claim 1 , characterised In that 
the first means is essentially composed of two sur- 
faces (A and A') having a contact surface (D) while 
the second means is composed of two other surfac- 

5 es (B and B') also having a contact surface (E), the 
contact surfaces (D and E) being clearly lesser than 
the section of the control rod (2). 

3. Valve according to Claim 1 or 2, characterised In 
w that the centres of said contact surfaces (D, E) are 

located on the axis (S) of symmetry of the control 
rod (2). 

4. Valve according to Claim 2 or 3, characterised In 
15 that the first means is essentially in the form of a 

spherical surface (A) having its centre of curvature 
opposite the mobile support (1 ) and leaning on a flat 
surface (A*) while the second means is essentially 
in the form of a spherical surface (B) having its cen- 
20 tre of curvature facing the mobile support (1) and 
leaning on another flat surface (B'). 

5. Valve according to Claim 2 or 3, characterised In 
that the first means is essentially in the form of a 

25 spherical surface (A) having its centre of curvature 
opposite the mobile support (1 ) and leaning on a flat 
surface (A') while the second means is essentially 
in the form of a truncated conical part (B) ending 
with a slight flatness opposite the mobile support (1 ) 

30 and leaning on another flat surface (B'). 



6. Valve according to Claim 2 or 3, characterised in 
that the first and/or second means is/are essentially 
in the form of a cylindrical surface leaning on anoth- 

35 er cylindrical surface with an axis that is not parallel 
to the first surface. 

7. Valve according to Claim 1 , characterised In that 
said mobile support (1) is a flap of a flap-valve. 

40 

Patentanspruche 

1. Ventil mit einer Betatigungsvorrichtung in Form ei- 
45 nes beweglichen Tragers (1 ), der mit einer Steuer- 
stange (2) fest verbunden ist, die mit ersten Ele- 
menten (3*) verbunden ist, die die Funktion eines 
Kugelgelenks zur Verteilung der Druckkrafte beim 
SchlieBen des Ventils ausuben, und mit zweiten 
so Elementen (3"), die die Funktion eines Kugelge- 
lenks zur Verteilung der Zugkrafte beim Off nen des 
Ventils ausuben, dadurch gekennzeichnet, dass 
die ersten Elemente, die die Funktion eines Kugel- 
gelenks zur Verteilung der Druckkrafte ausuben, 
55 und die zweiten Elemente, die die Funktion eines 
Kugelgelenks zur Verteilung der Zugkrafte aus- 
uben, auf demselben Bauteil angeordnet sind (3). 
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2. Ventil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, 
dass die ersten Elemente aus zwei Flachen (A und 
A') gebildet werden, die eine Kontaktflache (D) auf- 
weisen, wahrend die zweiten Elemente aus zwei 
anderen Flachen (B und B 1 ) gebildet werden, die 
ebenfalts eine Kontaktflache (E) aufweisen, wobei 
die Kontaktflachen (D und E) deutlich kleiner als der 
Querschnitt der Steuerstange (2) sind. 

3. Ventil nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zelchnet, dass die Mittelpunkte dieser Kontaktfla- 
chen (D, E) auf der Symmetrieachse (S) der Steu- 
erstange (2) liegen. 
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4. Ventil nach Anspruch 2 Oder 3, dadurch gekenn- 
zelchnet, dass die ersten Elemente im wesentli- 
chen eine kugelformige Flache (A) darstelten, de- 
ren Krummungsmittelpunkt dem beweglichen Tra- 
ger (1 ) gegenuberiiegt und auf einer ebenen Flache 
(A') aufliegt, wahrend die zweiten Elemente im we- 20 
senttichen eine kugelformige Flache (B) darstelten, 
deren Krummungsmittelpunkt zum beweglichen 
Trager (1) hin gerichtet ist und auf einer anderen 
ebenen Flache (B') aufliegt. 

25 

5. Ventil nach Anspruch 2 Oder 3, dadurch gekenn- 
zelchnet, dass die ersten Elemente im wesentli- 
chen eine kugelformige Flache (A) darstellen, de- 
ren Krummungsmittelpunkt dem beweglichen Tra- 
ger (1 ) gegenuberiiegt und auf einer ebenen Flache 
(A') aufliegt, wahrend die zweiten Elemente im we- 
sentlichen die Form eines Kegelstumpfs (B) haben, 
der mit einer leicht abgeflachten Flache abschlieBt, 
die dem beweglichen Trager (1) gegenuber liegt 
und auf einer anderen ebenen Flache (B*) aufliegt. 

6. Ventil nach Anspruch 2 Oder 3, dadurch gekenn- 
zelchnet, dass die ersten Elemente und/oder die 
zweiten Elemente im wesentlichen eine zylinderfdr- 
mige Flache bilden, die auf einer anderen zytinder- 
formigen Flache aufliegen, deren Achse nicht par- 
allel zur ersten Flache ist. 

7. Ventil nach Anspruch 1 , dadurch gekennzelchnet, 
dass der besagte bewegliche Trager (1 ) die Klappe *5 
eines Klappenventils Ist. 
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